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^ (57) Abstract: The invention relates to a device for briquetting dusts or slurries, in particular metal swarf slurries, with a charging. 

device with a container (1) for filling with material for pressing. A filling screw (3) is arranged in said container (1), driven by a 
^ screw drive (4) and which expels the material for pressing through a container opening (S). A briquette press, comprising a forming 
r^l chamber (7). within which a pressing stamp (10) moves, an inlet opening, for introduction of the material for pressing expelled from 

Othe container opening (5) and a sliding seal device (14), for the sealing and opening of the forming chamber end, is further provided. 
^ The charging device is embodied as a self-contained module and assembled on the briquette press such as to be easily exchanged. 
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Z«r Erkldnmg der Zwetbuchslaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die ErkUirungm ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations'') am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifn eine >toTiichtung zum BrikeUieren von Stauben oder Schlammen, insbesondere 
von MetallscMeifschlSmmen, mit einer Beschickungsvonichtung mit einem Behdlter (1) zam EinfUUen von PressguL In diesem 
Behaiter (1) ist eine FUllschnecke (3) angeoidnet, die von einem Schneckenantrieb (4) angetrieben win) and das Pressgut iiber eine 
BehalterSShung (S) austreibt Femer sind eine Brikenpresse, die eine Fbrmkammer (7), in der ein Prcssstempel (10) bewegbar ist 
and die eine Zunihroffnung zum Eintritt des aus der Behalteroffnung (S) aosgetriebenen Pressgutes aofweist, und eine Verschluss- 
schiebervoirichtung (14) zum Veischliessen und OQhen des Foimkammerendes voigesehen. Die Beschickungsvonichtung ist als 
selbstandiges Modul ausgebildet und an die Brikettpresse leicht auswechselbar anbauban 



